


Erneut erobert Pioneer die DJ_Szene im Sturm: mit dem unglaublichen Gefühl und Leistungspektrum
wie man es nur von Vinyl kennt. Der CDJ-1000MK2 ist das ultimative Tool, mit dem Profi-DJs
die coolsten Clubs rund um den Globus aufkochen.

Wie immer hat Pioneer bei der Weiterentwicklung des CDJ-1000 mit vielen DJ-Stars
zusammengearbeitet. Layout und Design sind unverändert. Unverwechselbar
ist der CDJ-1000MK2 durch den schmalen Silberrand des Jog Dials – dem
Kernpunkt Pioneers bahnbrechender Vinyl-Simulations-Technologie. Zur
Steigerung der Sensitivität, Kontrolle und Kreativität der DJs wurde
das Jog Dial einem Feintuning unterzogen. Damit gelingen Cueing,
Scratching und Stretching eines Tracks im Vinyl- oder CDJ-Modus
noch müheloser und perfekter als je zuvor. Selbst die
Feinabstimmung von Tempo Control und manuellem Pitch
Bending sind jetzt noch akkurater.

Der integrierte Speicher glänzt mit enormer Kapazität, auf
dem der DJ Unmengen von Cue- und Looppunkten ebenso
wie Pioneers innovative Wavedaten abspeichern kann.
Alle diese Informationen kann man natürlich auch auf
herausnehmbaren MMCs (Multimedia Card) sichern.
Und weil dieses kompakte Speichermedium bei DJS
inzwischen sehr beliebt ist, wird zu jedem CDJ-
1000MK2 eine MMC gratis mitgeliefert.

Nur mit Komponenten von höchster Qualität
ausgestattet, steckt der CDJ-1000MK2 die
harten Anforderungen des Clublebens
mühelos weg. Mit seinen kompakten
Abmessungen passt er in die kleinste DJ-
Booth und auf Wunsch der Clubbesitzer
bietet Pioneer einen maßgeschneiderten
Rahmen zum platzsparenden Einbau an.



Die brandneuen Funktionen des
CDJ-1000MK2:

Hot Cue – neuer Sofortspeicher zum Abspielen von
bis zu 3 Cuepunkten pro CD

Kostenlose Multimedia Karte – zum Speichern von
Cues, Loops, Wavedaten, usw

Feingetuntes Jog Dial – für noch mehr Sensitivität,
Kreativität und Kontrolle

100% “Wide” Pitch Control – erlaubt die Beat-
Anpassung jeder Art von Musik und kreiert neue
Soundeffekte

Extrahelles Display – Trackinformationen sind noch
besser ablesbar, Kernfunktionen noch schneller
bedienbar

Full Feature Digital Out – jetzt können alle
Soundkontroll-Funktionen mit dem digitalen Umfeld
verbunden werden

Extrahelles Display – für ein noch besseres Handling
in dunkler Umgebung

Quick Scratch – Dank internem Kurzzeitspeicher
kannst Du sogar beim scratchen einen cue oder
hotcue Punkt auswählen

Loop In und Out Einstellung – korrigiere Deine
Loops einfach und schnell: indem Du Loop In und
Out Punkt einstellst

Der CDJ-1000MK2 kombiniert diese einzigartigen
Highlights mit bekannten Funktionen wie Instant Cue/Loop
Memory Recall, Adjustable Touch/Brake und
Release/Start. Der CDJ-1000MK2-nichts weniger als die
Neudefinition der DJ-Kunst.

Das ultimative Tool, mit dem DJs
ganz vorne mitmischen.



Jog Display
Operation Display

Zeigt den aktuellen Abspielstand in Frames
an: 135 Frames für eine volle Umdrehung.

Das Display zeigt zudem die Laufrichtung –
vorwärts oder rückwärts – an.

Cue and Loop Point Anzeige
Zeigt an, ob ein Cue- oder Loop-Punkt

gespeichert ist.

Vinyl Mode Anzeige
Leuchtet, sobald das Deck auf Vinyl-Modus

eingestellt wurde.

Vinyl Anzeige
Leuchtet im Vinyl-Modus auf, sobald das Jog Dial berührt

oder pausiert wird.

Richtungs-Anzeige
Zeigt die Spielrichtung der CD an, egal ob vorwärts oder rückwärts.

Performancekontrolle
Hot Cue (Sampler)

Speichert bis zu 3 Cue-Punkte pro CD. Diese Punkte können erneut
und augenblicklich aufgerufen werden, indem man Taste A, B oder C

drückt. Für noch mehr Kreativität im Set wird diese Funktion auch wie
ein Mini-Sampler für Gesang oder Breaks genutzt.

Reverse
Durch einen Umlegeschalter wird die Musik ohne Veränderung von Tempo

oder Pitch rückwärts gespielt. Im Gegensatz zu Vinyl ist dabei weder Stopp
noch Start erforderlich. In der Kombination mit Hot Cue und Loop Sampler

kann der Rückwärtslauf für endlose Effekte und grenzenlose Kombinationen
eingesetzt werden.

Eine schnelle und einfache Methode, einen Loop zu setzen, während das Stück
spielt. Ist der Loop einmal gesetzt, spielt er endlos oder bis die ReLoop- / Exit-

Taste gedrückt wird. Sobald die Freigabe erfolgt, spielt der Track ohne Pause
weiter. Loop wird durch Drücken der ReLoop-Taste erneut ausgelöst.

Loop In / Out Adjust
Einfaches und schnelles Feintuning eines Loops durch Anpassen von In- und
Outpoints. Das Ergebnis kann im internen Speicher oder auf eine austauschbare
Multimedia-Karte (MMC) gespeichert werden. Eine MMC Karte ist im Lieferumfang
eines jeden CDJ-1000MK2 enthalten.

ReLoop
Diese Funktion bringt den Spieler sofort an den Anfang des Loops im Speicher
zurück. Dies geschieht entweder während ein Loop spielt oder zu jedem beliebigen
Zeitpunkt, während der aktuelle Track spielt. Der smarte Gebrauch von ReLoop führt
zu einigen echt coolen, sampleähnlichen Effekten. Der Loop ist solange gespeichert,
bis er durch einen neuen Loop ersetzt wird.

Remain Anzeige
Leuchtet bei eingestelltem “Track time Remaining” auf.

Reverse Anzeige
Leuchtet im Rückwärtslauf-Modus auf.

Reloop Anzeige
Leuchtet im Reloop Standby Modus auf oder auch
während eines Loops.

Memory Loop Anzeige
Zeigt die angewählte Track-Loop
Speicherposition über der Playback Adress-
Anzeige.

Auto Cue Anzeige
Leuchtet auf, wenn “Auto Cue“
ausgewählt wurde.

Memory Cue Anzeige
Zeigt die ausgewählte Cue Memory-
Position an, die sich im Speicher unter
der Playback Adresse befindet.

Display
Wave
Das Wave Display ermöglicht das visuelle Ablesen
einer CD (wie bei einer Schallplatte auch), um einen
Cue- oder Break-Point noch leichter und schneller zu
finden. Die dafür notwendigen Informationen werden
im Display angezeigt, sobald eine CD geladen ist.
Beim Arbeiten mit Multimediakarte (MMC), ist die
Information bereits auf der Karte gespeichert und
erscheint sofort im Display.

Wave Zoom
Vergrößert die im Display angezeigten Wavedetails
(x2 Zoom).

Wave Search (Zoom)
Mit dieser Funktion können im Display Wavedaten bis
zum Ende des Tracks gescrollt werden. Damit wird das
Setzen eines Cue- oder Loop-Punktes noch einfacher.

CD Text / Wave
Schaltet zwischen Wave- und CD-Textdarstellung um.

Time Mode / Auto Cue
Schaltet zwischen bereits gespielter Zeit, noch
verbleibender Spielzeit und Auto Cue on/off um.

Wiedergabe-Position
Die Wiedergabe Position wird durch einen grafisch
dargestellten Balken angezeigt, ähnlich der Position
der Nadel auf Vinyl. Die Länge des Balkens zeigt die
aktuelle Position an, und der Balken beginnt zu
blinken, wenn er sich dem Ende des Tracks nähert.

BPM Counter
Zählt beim laufenden Track die Beats pro Minute.

Master Tempo Anzeige
Leuchtet auf, sobald Master Tempo eingeschaltet ist.

Eject Lock Anzeige
Leuchtet bei eingeschaltetem Eject Lock auf.

Tempo Playback Display
Gibt die Temporegulierung in Prozent an und wird mit
dem Tempo-Slider kontrolliert.

Tempo Range Anzeige
Ziegt den regelbaren Bereich an, der mit der Tempo
Control Taste ausgewählt wird.

Wave Zoom Anzeige
Leuchtet bei eingestellter Wave Zoom Darstellung auf.

Track Display
Zeigt die Anzahl der Tracks auf geladener CD an.

Track Number Anzeige
Zeigt die Tracknummer des aktuell spielenden
Stückes an.

Time and Frame Anzeige
Zeigt Zeit- und Frame-Informationen an.
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Memory
MMC Multi Media Card
Der CDJ-1000MK2 hat eine Speicherfunktion, mit der Wave-Daten ebenso aufgezeichnet werden können
wie Cue- und Loop-Punkte. Die Daten werden auf herausnehmbaren Speicherkarten (MMC) oder im internen
Speicher des Gerätes gespeichert. Die herausnehmbare MMC ist in jedem anderen CDJ-1000MK2 und
CDJ-1000 einsetzbar. Eine weitere Funktion des MK2 erlaubt das Kopieren von Speicherkarten.

Wave Data
Die CD-Wavedaten werden immer auf der MMC gespeichert. Sie erscheinen auf der Stelle im Display,
sobald die CD geladen wird.

Cue / Loop Memory
Ein einmal gesetzter Cue- oder Loop-Punkt kann auf Knopfdruck entweder auf dem internen Speicher
oder auf der Speicherkarte abgespeichert werden. Das ermöglicht dem DJ, in einem Set viele verschiedene
Tracks zu verwenden, ohne einen jeden einzeln mittels Cue Point manuell auszuwählen.

Delete
Löscht alle nicht gewünschten Cue- oder Loop-Punkte.

Call
Ein schneller und leichter Weg, durch gespeicherte Cue- und Loop-Punkte zu blättern.

CD Kontrolle
CD-Kontroll Buttons
Hochwertige  Aluminium-Tasten – Track Search, Search, Cue und Play / Pause

Jog Dial
Im Vinyl Modus vermittelt das berührungsempfindliche Jog Dial dem DJ ein naturgetreues
Vinyl-Gefühl trotz digitaler Musik. Der DJ kann Tracks stoppen und cuen sowie Sounds
scratchen, genau wie mit Vinyl. Im CDJ-Modus erlaubt das Jog Dial dem DJ, die
Trackgeschwindigkeit zu erhöhen oder zu reduzieren. Mit dem Jog Dial kann er Cue Punkte
feinabstimmen und alle anderen außergewöhnlichen CDJ-Funktionen nutzen.

Pitch Bend
Wird verwendet, um die Abspielgeschwindigkeit der Musik zu erhöhen oder zu
verlangsamen, je nachdem, ob das Jog Dial vorwärts oder rückwärts gedreht wird.

“Wide” Pitch Steuerung
Die Pitch Steuerung hat einen unglaublichen Bereich von +/- 100 %, von daher kann
der DJ neue Sound-Effekte nutzen, die vom anderen Ende des Sound-Spektrums
stammen und diese beatgenau mit nahezu jeder anderen Musik mixen.

Jog Mode
Der CDJ-1000MK2 kann auf Vinyl- oder CDJ-Modus eingestellt werden. Im CDJ-
Modus arbeitet das Jog Dial wie bei einem Pioneer CDJ-Spieler, jedoch ohne
die Vinyl-Sensibilität.

Scratch Play / Cue
Spielt der CDJ-1000MK2 im Vinyl-Modus, so arbeitet das obere Jog Dial
wie ein Vinyl-Deck. Drückt man es nach unten, stoppt die Musik und
das Jog Dial ist zum Scratchen oder Suchen eines Cue-Punktes in beide
Richtungen drehbar.

Vinyl Speed Adjust Touch / Brake (Bremse)
Geschwindigkeitsregler für das Abbremsen der CD bis zum Stopp.

Vinyl Speed Adjust Release Start
Geschwindigkeitsregler für das Anlaufen der CD vom Stopp
bis zur normalen Abspielgeschwindigkeit.

Tempo
Master Tempo
Pioneers Master Tempo hält die Tonlage konstant,
auch wenn die Abspielgeschwindigkeit verändert
wird. Anders als bei Vinyl, kann man die BPM-Zahl
erhöhen oder mindern, ohne dass eine Veränderung
des Gesangs oder der Instrumente zu hören ist.

Tempo Control
Der neue, 100 mm große, lineare, hochpräzise Slider
ist mit einer 0,02% (at+/-6%) Einstellungsanzeige auf
dem Display verbunden. Damit hat der DJ völlige
Kontrolle und Sicherheit, dass die Temporegulierung
leicht und präzise ist.

Tempo Control Range
Variationsbreiten von  +/- 6%, +/-10%, +/-16% und

neuerdings auch +/-100% können dem Tempo Control
Slider zugewiesen werden. Damit übertrifft der CDJ-

1000MK2 seine Vorgänger mit noch mehr Möglichkeiten
der Feinabstimmung. Eine wesentlich feinere Abstimmung

von 0,05 % bei +/- 16% Temporegulierung ermöglicht noch
präziseres Arbeiten.

Tempo Control Reset
Setzt die Temporegulierung - ungeachtet der Position des

Sliders auf 0% - zurück. Um ein versehentliches Auslösen zu
vermeiden, ist die Taste in einer Nische untergebracht.

Eject Button & CD Lock
Taste zur Ausgabe der CD und Vorrichtung zur Verhinderung eines

versehentlichen Auslösens von Eject.

Multi-Read Format
Der CDJ-1000MK2 kann CD, CD-R und CD-RW-Disks lesen.

Front Loading
Schnelles und sicheres Wechseln von CDs mit dem Frontladesystem,

ohne Schubladen oder Klappen öffnen zu müssen. Empfindliche
Arbeitsbereiche des Laufwerkes sind zudem sicherer vor Staub und

anderen Verschmutzungen geschützt.

Cue Funktionen
Auto Cue

Der schnellste Weg zum Beginn eines Musikstückes. Wer den Cue-Punkt lieber
manuell sucht, kann diese Funktion abschalten.

Manual Cue
Cue-Punkte können an jeder beliebigen Stelle gesetzt werden, ganz gleich, ob der Spieler

in CD- oder Vinyl-Einstellung läuft. Die Justierung wird entweder mithilfe des Jog Dials
oder der manuellen Suchtaste vorgenommen. Der Cue-Punkt wird im integrierten Speicher

automatisch so lange gespeichert, bis er durch einen neuen Cue-Punkt ersetzt wird.
Ein Cue Punkt wird automatisch gespeichert, sobald eine Mutimedia Speicherkarte in den CDJ-1000MK2 eingelegt wird.

Real Time Cue
Durch Drücken der In / Real-time Cue-Taste kann man einen Cue-Punkt geradezu im Fluge

setzen und danach im internen Speicher ablegen.

Pioneer Extras

Fader Start / Back Cue Start
Ein Track auf dem CDJ-1000MK2 kann mit einem Cross Fader gestartet

werden, wenn der Player mit einem Pioneer Mixer verbunden ist. Fährt
man den Cross Fader zurück, so kehrt der CDJ-1000MK2 zu dem zuvor

wählten Cue-Punkt zurück.

cherheitsvorkehrungen
herheitsvorrichtungen zur Vermeidung einer unbeabsichtigten Ausgabe
r CD oder Abschalten des Spielers.

Relay Play
Verbindet man zwei CDJ-1000MK2  mit einem 3,5 mm Miniplug- Standard-

Kabel, so kann ein Spieler im Standby-Modus stehen, während der
andere spielt. Relay Play startet den zweiten Spieler automatisch

und sichert so endlos Musik bei feinstem Sound.

Legato Link Conversion
Beim normalen Abspielen von CDs gehen

Frequenzbereiche über 20 kHz verloren. Mit Pioneers

großer Technologiepalette ausgerüstet - darunter

Legato Link Conversion - ist der CDJ-1000MK2 in der

Lage, auch diese Frequenzen wiederzugeben. Dadurch

gewinnt der Sound nicht nur an Qualität, sondern er

ist auch originalgetreuer.

Shock-Proof Memory
Der 16-Sekunden-Stoßabfang-Speicher verhindert

im normalen Abspielbetrieb jegliches Überspringen

von Musik. Beim Scratchen oder beim Lesen der
Wavedaten beträgt die Speicherkapazität 10Sekunden.

Anti-Vibration
Die Mechanik des Players ist sicher in einer
ölgedämpften Federung gelagert. Sie absorbiert alle
Vibrationen und Stöße, die z.B. durch laute Musik
mit sehr hohen und sehr niedrigen Frequenzen
verursacht werden.

Digital Output
Der CDJ-1000MK2 ist mit einem umschaltbaren
digitalen Output on/off (Phono) ausgestattet -
optimal für den Einsatz im Studio.
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System ..............................................................................................................Compact Disc Digitales Audio System
Verwendbare Disks............................................................................................................................................12 cm
Disk-Format ...................................................................................................................................CD, CD-R et CD-RW
Stromzufuhr ..............................................................................................................................220 – 240 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch ..................................................................................................................................................33 W
Gewicht ............................................................................................................................................................4.2 kg
Masse (B x T x H) ..........................................................................................................................320 x 370 x 105 mm
Audio
Frequenzgang......................................................................................................................................4 Hz bis 20 kHz
Signal/Rausch-Abstand..........................................................................................................115 dB und höher (EIAJ)
Verzerrung.............................................................................................................................................0.006% (EIAJ)
Beinhaltet Zubehör ......................................................................................................................Gebrauchsanleitung
.................................................................................................................................................................Stromkabel
.....................................................................................................................................................Stereo-Phonokabel
..............................................................................................................................................................Kontrollkabel
.............................................................................................................................................................Not-Eject-Stift
..............................................................................................................................................Multimedia Card (MMC)
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Memory (MB) CuePunkte +Loop Punkte Wave Daten Hot Cue CD Speicher Menge
Intern 10 Punkte pro Disc NO* - 100 Discs
8 MB MMC 100 Punkte pro Disc ALL Tracks 3 Punkte pro Disc 5.200 Discs
16 MB + MMC 100 Punkte pro Disc ALL Tracks 3 Punkte pro Disc 10.000 Discs

*Ohne eine MMC Karte im Gerät dauert es 15-20 Sekunden, bis die Wave Daten auf dem Display des CDJ-1000MK2 erscheinen.

Technische Daten

CDJ-1000MK2 Speicher-Funktion (Speicher-Daten)

Ihr Pioneer-Händler vor Ort:
Eigenschaften und technische Daten der in diesem Katalog

beschriebenen oder abgebildeten Produkte sind zum Zeitpunkt

des Druckes korrekt, können sich aber aus produktionstechnischen

Gründen ändern. Dieser Katalog kann Druckfehler oder von den

Originalen abweichende Farbdarstellungen enthalten. Informieren

Sie sich über die aktuellen Eigenschaften und Ausführungen bei

Ihrem Pioneer-Händler vor Ort. Das Produkt in diesem Prospekt ist

nicht notwendigerweise in allen Ländern erhältlich.

PIONEER ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 35
47877 Willich
TEL +49 (0) 2154 9130
FAX +49 (0) 2154 913 360
www.pioneer.de


